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Nokia Sound systeem inbouwen in een Golf 3 
 
Om een origineel Nokia sound systeem in een golf 3 in te bouwen heb je de volgende onderdelen 
nodig: 

- 1 Bedieningsdisplay    (1H0.035.623)  à € ?? 
- 1 Omranding bedieningsdisplay  (1H1.864.117.C) à € ?? 
- 1 Versterker    (1H0.035.456)  à € ?? 
- 1 Sub woofer    (1H0.035.403.C) à € ?? 
- 1 Sub woofer steun   (1H0.035.627)  à € ?? 
- 1 Bout t.b.v. sub woofer bevestiging (???.???.???)  à € ?? 
- 1 Tweeter linksachter    (1H6.035.411)  à € ?? 
- 1 Tweeter rechtsachter   (1H6.035.412)  à € ?? 
- 2 Tweeter voor     (1H0.035.411.D) à € ?? 
- 4 Bas Boxen    (1H0.035.411.C) à € ?? 
- 1 Kabelboom in interieur   (???.???.???)  à € ?? 

 
Gereedschap: 

- Kruis-schroevendraaier, doppendoos, schroevendraaier, ijzerdraad 
 
Belangrijke punten voor het Nokia soundsysteem 
 
Het Nokia soundsysteem onderscheid zich 
voornamelijk van andere originele 
geluidssystemen (voor de golf 3) door de 
versterker, de sub woofer en het 
bedieningsdisplay. Andere systemen bestaan 
voornamelijk uit alleen boxen die dan wel of niet 
apart versterkt zijn. Bij het Nokia soundsysteem 
ook wel DSP systeem genoemd, hoort een 
zogenaamde DSP autoradio. De door VW is 
uitgebrachte versie is dan altijd een DSP 
GAMMA radio. Deze DSP radio onderscheid zich 
van andere originele VW radio’s doordat deze 
radio geen verstrekte kanalen heeft. De 
versterking wordt immers gedaan door de 
versterker. Sluit dan ook geen radio op het 
soundsysteem aan die versterkte kanalen heeft. 
Minpunt van dit alles is dat 9 van de 10 radio’s 
die tegenwoordig te krijgen zijn, versterkte 
kanalen hebben en dus eigenlijk niet gebruikt 
kunnen worden met het soundsysteem. Doet 
men dit wel gaat men de originele versterker 
overbelasten, waar deze natuurlijk niet tegen kan. 
Er zijn dan een paar mogelijkheden om het 
soundsysteem in te bouwen, als eerste men 
gebruikt een originele VW GAMMA radio met 
DSP, als tweede kan een adapter worden gebruikt van bijvoorbeeld fabrikant Dietz. Voordeel van 
deze adapter is dat het bijna plug&Play werkt. Nadeel van deze adapter is, dat deze nogal erg duur is. 
De derde en laatste keuze is gebruik te maken van de zogenaamde cinch uitgang van een autoradio. 
De cinch uitgang is een niet versterkte uitgang die men normaal ook gebruikt voor het aansluiten van 
bijvoorbeeld een versterker. Let er wel op dat niet alle autoradio’s een cinch uitgang hebben 
(voornamelijk oudere autoradio’s hebben dit niet). Mijn tien jaar oude Sony autoradio heeft wel een 
twee cinch uitgangen maar deze zijn door middel van tulp stekkers. Zodoende zal een apart 
kabelboompje moeten worden gemaakt. Helaas bleek dit bij mij niet goed te werken. Maar hier later 
meer over.  
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Onderdelen Nokia sound systeem 
Het Nokia sound systeem bestaat uit de volgende onderdelen, namelijk een bedieningsdisplay 
(1H0.035.623) met omranding (1H1.864.117.C) die in de middenconsole wordt ingebouwd. Dit 

bedieningspaneel wordt doormiddel van een uitgebreide kabelboom verbonden met de versterker 
(1H0.035.456) en sub woofer (1H0.035.403.C) die links achterin de kofferbak worden ingebouwd. De 
sub woofer en versterker zijn met elkaar verbonden, beiden worden doormiddel van een steun 
(1H0.035.627) die aan de carrosserie wordt geschroefd bevestigd. Ook is er dan nog een schroef 
nodig, die de versterker met sub woofer weer aan de steun bevestigt. Vervolgens zijn er nog een 
achttal boxen die door de hele auto zitten verspreid.  

 
Aangezien de zelf gemaakte 
adapter niet werkte heb ik een 
adapter aangeschaft via Ebay 
voor 30 euro. Een fractie wat 
een originele Dietz adapter kost, 
zie afbeelding voor de adapter.   
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Inbouwen Nokia soundsyteem 
Ik ben als eerste begonnen om de kabelboom in de wagen te leggen. Ik kon aan de kabelboom zien 
dat deze vanaf de zekeringenkast achter de radio liep, vervolgens naar de bijrijderkant naar de A-stijl 
omlaag door de dorpel naar de achterbank. Onder de achterbank gaat de kabel van de bijrijderkant 
naar de bestuurderskant om vervolgens naar achteren naar de versterker te gaan. Als eerste heb ik 
de achterbank en beide achterpanelen uitgebouwd. Zo kon ik beginnende bij de versterker langzaam 
de weg naar voren maken. Toen de kabelboom eenmaal door de linkerdorpel liep, heb ik de achterste 
panelen en bank weer terug geplaatst. En een dag later verder gegaan met het inbouwen. Dit project 
leent zich ook weer perfect om het op te splitsen in delen. Dit is handig voor mensen die hun wagen 
elke dag nodig hebben, zoals ikzelf.  

Na het aanleggen van het eerste stuk van de kabelboom ben ik begonnen met het plaatsen van de 
subwoofersteun en versterker. Hiervoor moest de bestaande steun voor de verbanddoos en de steun 
voor de gevarendriehoek verdwijnen. De subwoofersteun moet met langere schroeven worden 
vastgemaakt als de verbanddoossteun. Hier moet op gelet worden. Verder is het vrij eenvoudig om de 
subwoofer met versterker te plaatsen wanneer de steun op zijn plaats zit. Alleen de 3 stekkers 
insteken en het kofferbaklampje in de subwoofer plaatsen. De kofferbak is hierdoor afgerond en kan 
er verder worden gegaan met het plaatsen van de kabelboom.  
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Voor het plaatsen van de rest van de 
kabelboom heb ik een groot gedeelte 
van het dashboard uitgebouwd. Zoals de 
verlichtingsschakelaar, klokken, de 
onderste kappen bij de zekeringenkast 
bijrijderairbag, dashboardkastje, 
middenconsole en de radio natuurlijk. 
Als eerste moet de kabelboom naar de 
box rechts op het dashboard en naar de 
A-stijl naar de box in de deur, om 
vervolgens een splitsing te maken. Een 
gedeelte gaat achter de ventilatierooster 
naar de zekeringenkast, gebruik 
hiervoor een ijzerdraad om de kabel te 
geleiden. Een gedeelte (rode en bruine 
stekker en een rood/witte draad) gaat 
naar de radioschacht en een ander 
gedeelte gaat naar de middenconsole 
voor het bedieningspaneel. Zorg ervoor 
dat dit laatste stuk voldoende lang is, dit 
is nodig om het bedieningspaneel goed 
te plaatsen. De rood/witte draad is voor 
de schakeling van de versterker en moet 
dus op het versterkeruitgang van de 
radio worden aangesloten.  
Bij de zekeringenkast gaat weer een 
gedeelte naar de linker box op het 
dashboard en naar de stekker in de A-
stijl voor de box in de deur. Verder moet 
een bruine stekker in de massablok 
achter de lichtschakelaar worden 
gestoken. Een grijze stekker voor de 
verlichting van het bedieningspaneel in 
de grijze verdeelblok, een blauwe 
stekker voor het snelheidssignaal in de 
blauwe verdeelblok en een rode stekker 
met zekering voor de stroomvoorziening. 
Deze moet op positie 30B worden 
aangesloten in een rode houder.  
De adapter moet alleen met de rode en 
bruine stekker van het Nokia 
soundsysteem kabelboom worden 
aangesloten. En een massa kabeltje aan 
de behuizing van de radio.  
Eenmaal alle kabels klaar gelegd is het 
aan te raden eerst het systeem te testen 
voordat alle dashboarddelen weer 
worden ingebouwd. Zodoende moeten 
alle oude boxen worden vervangen voor 
de boxen van het Nokia systeem. Het is 
aan te raden om de kabels van de oude 
boxen gelijk uit de wagen te halen, 
aangezien deze niet meer worden 
gebruikt. Rest als laatste nog om alle 
dashboarddelen weer in te bouwen en 
het bedieningspaneel op de plaats te 
schuiven.  
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Eindresultaat 
Als je alles goed hebt gedaan ziet je eindresultaat er ongeveer als volgt uit en heb je een zeer mooi 
geluid in je auto. De werking van het systeem is als volgt; het systeem heeft zeven voorkeuzen 
knoppen.  

Linear   = De basisstand van het systeem 
Driver  = Al het geluid gericht op de bestuurder 
Dyn  = Geluidsterkte wordt bepaald door de snelheid van de auto (aan/uit toets) 
Disco 1  = Voor Disco muziek, voorkeuze 1 
Disco 2  = Voor Disco muziek, voorkeuze 2 
Jazz   = Voor jazz muziek 
Classic  = Voor klassieke muziek 

 
En een foto met de verlichting aan (wel onduidelijk, maar goed genoeg voor het beeld).  
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